
 
Faltpavillon für höchste Ansprüche! Das Gestell ist innerhalb weniger Sekunden aufgebaut. 

Die Dachplane wird nur einmal auf das Gestänge gezogen und kann zusammen mit dem Gestell verpackt 

werden, ohne das diese wieder entfernt werden muss. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plane : 100 % Polyester PVC beschichtet   

  (330g/m²), versiegelte Nähte, UV 50+, 
  wasserdicht, mit Reibungsschutzflächen  
  verstärkt. 

Farben : weiß, grün, blau, grau, rot, beige, gelb, 

  orange, bordeaux, schwarz. 

Seitenteile : mit Fenster, mit Tür, ohne Fenster oder  ohne Tür 
 100 % Polyester PVC beschichtet (330g/m²), 

      versiegelte Nähte, UV 50+, wasserdicht,  
  mit Reibungsschutzflächen verstärkt. 
  Hochwertige Industrie-Klettverbindung  
  zur leichten Fixierung an Faltpavillon. 
  Die Seitenteile mit Profi-Reißverschlüssen 
  winddicht koppelbar.  

mit Fenster   : stabile klarsicht PVC-Fenster. 
mit schließbarem Fenster : stabile klarsicht PVC-Fenster. 
mit Tür   : Tür – Elemente zum Aufrollen mit einstellbarer 
      Clip-Fixierung. 
ohne Fenster, ohne Tür : geschlossene Seitenteile sorgen für idealen  
      Wind- und Blickschutz. 

Farben : weiß, grün, blau, grau, rot, beige, gelb,  

  orange, bordeaux, schwarz. 
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Premium Profi Profi PLUS 

Gestell 
Stahl, 30 x 30 mm, 4-Kant,  
1 mm Materialstärke, 
Hammerschlag Pulverbeschichtet 

Aluminium, 42 mm Hexagon,  
6-Kant, 1,25 mm Materialstärke 

Aluminium, 58 mm Hexagon,  
6-Kant, 1,25 mm Materialstärke 

Scheren 
25 x 12 mm, 1 mm Materialstärke, 25 x 12 mm, 1 mm Materialstärke 38 x 20 mm, 1,3 mm Materialstärke 

Verbinder 
Polycarbonat, verschraubt Polycarbonat, verschraubt Hochfeste Aluminium-Druckguss-

Verbinder, Gleiteinsätze verschraubt 

 

  

Größe / Gewicht Größe / Gewicht Größe / Gewicht 
        3 x 2 m 19,80 kg   

3 x 3 m 23,60 kg       3 x 3 m 19,00 kg       3 x 3 m 28,80 kg 

  3 x 4,5 m 24,00 kg 3 x 4,5 m 36,50 kg 

3 x 6 m 39,50 kg       3 x 6 m 32,00 kg       3 x 6 m 49,50 kg 

          4 x 4 m 34,50 kg 

 

Zubehör Premium, Profi : Transporttasche, Heringe, Abspannseile, Aufbauanleitung 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Zubehör Profi PLUS  : Transporttasche mit kugelgelagerten Rollen, Heringe,   

       Abspannseile, Aufbauanleitung 
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